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UCEL PROJEKTU

Vzduchotechnika zajiStuje podtlakové vétrani mistnosti 1.02 a 1.12

budovy d v komplexu budov Slunec¢niho domu ve Slatifanech.

VYCHOZi PODKLADY

pozadavky zpracovatele stavebni Casti

stavebni feSeni budovy

CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni
CSN 73 0872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru VT zafizeni
CSN 12 7000 Vzduchotechnicka zafizeni

POPIS OBJEKTU

Viz. stavebni ¢ast projektové dokumentace.

POPIS ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY

Zarizeni 1 a 2 — Vétrani mistnosti m.¢. 1.02

Vétrani m.¢. 1.02 je podtlakové. Vzduch je odsavan vyustkami a
digestofemi pod stropem nad vydejnim pultem a nad myckou. Odvod
vzduchu zajistuje potrubni ventilator, ktery pfes napojené potrubi SPIRO
vyfukuje odsaty vzduch pres zaluziovou samotiznou klapku na fasadu
objektu. U ventilatoru je osazen tlumic hluku, aby hluk zafizeni nepfesahl
povolené hodnoty. Pfivod vzduchu je zajistén infiltraci z mistnosti 1.01

Napojeni a ovladani je zajisténo v Casti elektro. Ventilator je ovladan
samostatnym vypinacem.

Zarizeni 3 — Vétrani mistnosti m.¢. 1.12

Vétrani m.C. 1.12 je podtlakoveé. Vzduch je odsavan vyustkami, které jsou
umistény v SDK. Odvod vzduchu zajistuje potrubni ventilator, ktery pres
napojené potrubi SPIRO vyfukuje odsaty vzduch pfes zaluzii na fasadu
objektu. Pfivod vzduchu je zajistén stavajicimi sténovymi mfizkami
z mistnosti 1.11.

Napojeni a ovladani je zajistén v Casti elektro. Ventilator je ovladan
samostatnym vypinaem.

ENERGIE A MEDIA

Potreba elektrické energie
(zafizeni 1 a 2 ventilator — 2 x 0,2 kW, 230V)
(zafizeni 3 ventilator — 1 x 0,11 kW, 230V)
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10.

11.

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavba
provedeni prostupu pro vyfuk vzduchu v nosné sténé

Elektro
napojeni, jiSténi a ovladani elektromotoru ventilatoru

OPATRENI PROTI HLUKU

Ze strany vzduchotechniky jsou provedena opatfeni branici Sifeni hluku
do vétranych mistnosti a do venkovniho prostoru.

Jsou provedena nasledujici opatreni:

- v potrubni trase budou osazeny potrubni tlumi€e hluku

- ventilator je vybran s ohledem na poZadavek minimalizovat nepfiznivy
hluk

OPATRENI PROTI POZARU

ProtoZze vzduchotechnicka zafizeni nepropojuji pozarni useky nejsou
potfebna zadna protipozarni opatreni.

MONTAZ A ZKOUSKY ZARIZENi

Montaz zafizeni bude provadéna odbornou firmou, vybavenou
pracovniky s odpovidajici kvalifikaci a potfebnou montazni a méfici
technikou. Instalace jednotlivych zafizeni se provede dle navodu
k montazi od pfisluSnych vyrobcl. K pfedanému dilu je nutno dolozit
kromé firemni dokumentace pouzitych elementt a zafizeni schvalovaci
protokoly a atesty.

Potrubi se zavési do stropu na hmozdinky, zavitové tyCe a objimky, u
stény na konzoly. Po provedeni montaze VZT bude provedeno
komplexni vyzkousSeni zafizeni a zaregulovani vcetné prozkouseni
zafizeni na pozadované parametry. Dale bude provedeno proskoleni
obsluhy zafizeni.

LESENI
Zajisténi leSeni v rozsahu potfebném pro montaz zafizeni.

PROVOZ A OBSLUHA

Provoz zafizeni nevyZaduje obsluhu. VeSkerou udrzbu zafizeni smi
provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci.
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