1.PP.-MOTOROVA A ZASUVKOVA INSTALACE

POZNAMKA

NAPETOVA SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-S

- MISTO ROZDELENi PEN NA PE + N STAVAJICI vV ROZVADECI RMS1.1.

- STAVAJICI POVRCHOVA ZASUVKOVA INSTALACE V PROSTORU VYDEJE A JIDEL
- POVRCHOVA SVETELNA INSTALACE BUDE PRELOZENA POD OMITKU. o -
- KABELY BUDOU ULOZENY POD OMITKOU STEN(STROPU) NENI-LI UVEDENO JINAK. || @
- OVLADACE A ZASUVKY 230V BUDOU ZAPUSTENE, ZASUVKY 400V BUDOU NASTENNE. mﬂ @ V1 HOBRR F562.5 PISOAR ;
- OVLADACE BUDOU UMISTENY VE VYSCE 1200 mm NENi-LI UVEDENO JINAK. ™~ 1= HIMY H :
P S . I +100mm 1.0 1.0 pod stropem
- PRESNA POLOHA VYVODU VIZ. VYKRES GASTROTECHNOLOGIE RM1-3.1
- OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41: @ @ \\ \@\ d STR
-ZAKLADNI OCHRANOU(ZIVYCH CASTI): IZOLACI, KRYTEM , CHODBA :muum z
-OCHRANOU PRI PORUSE(NEZIVYCH CASTI): M15.1 1 2 T 1.1 svételného|okruhu
-AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pod stropem , mistnosti 1.12
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Kabelova trasa
VYPIS KABELU
oznadeni zacGatek konec typ délka (m) popis
WLA1 RMS1.1 Q1 CYKY J 5x4 4 mycka stolniho nadobi
WL1 Q1 KV1 HO5RR-F 5x2,5 5 my&ka stolniho nadobi
WL2 RMS1.1 Q2 CYKY J 5x2,5 19 Konvektomat
WL2 Q2 KV2 HO5RR-F 5x1,5 3 Konvektomat
WL3 RMS1.1 Q3 CYKY J 5x2,5 19 ohtivad &aje
WL3 Q3 KV3 HO5RR-F 5x1,5 3 ohtivaé &aje L — projektoval: vypracoval: kontroloval: dokumentace: DPS
WL4 RMS1.1 KV4 CYKY J 3x2,5 23 vydejni vana . sro. | Mgr. Petr Sroll Mgr. Petr Sroll Ing. Helena Bydzovskd& | Cislo zakdizky: 2180119
WL5 RMS1.1 KV5 CYKY J 3x2,5 9 senzorova baterie, 12V st. ,Tmﬂmwmmw%wmo%m“ wowm@mwmow datum: 01/2018
WL10 RMS1.1 10 CYKYJ3x25 | 5 | lednice _ S meritko:
WL11 RMS1.1 Z11.1-Z211.3 CYKY J 3x2,5 19 pracovni zasuvky stavebnik: Domov mOO.mQ_:_ﬂ_J sluzeb M_Q:JQS<~ Klasterni 795, 538 21 w_Q._.me:< formd&td: 2xA4
WL12 RMS1.1 212 CYKYJ3x25 | 10 | zmé&kéovaé vody zakazka: Slune€ni dum Slatifiany, vydejna jidel. améno:
WL13 RMS1.1 z13 CYKY J 3x2,5 23 | ohiivany vozik na talife : cast: EL c.priohy:
WL14 RMS1.1 | Z14.1,Z142 | CYKYJ3x25 | 15 | zasuvky ukiid objekl: SO 01 - Vydejna 2
WL15 RMS1.1 M15.1, M15.2 | CYKY J 3x1,5 28 odtahové ventilatory dil: _u.._ .4 - Technika prostredi m6<\m6 - zafizeni m__so_omoam m_m_m:o_sﬂo_oom U OM =
vykres: Pudorys 1NP. - motorova instalace a zasuvkova instalace G




