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1. Uvodni udaje
1.1 Identifika¢ni udaje

- akce : Slunec¢ni dim Slatinany, vydejna jidel.
SO 01 — Vydejna
- ¢ast : D.1.4.g - Technika prostfedi staveb — silnoprouda elektrotechnika

- stupen PD : dokumentace pro provedeni stavby
- projektant : Mgr. Petr Sroll tel:608784820
- kontroloval: Ing. Helena BydZovska

1.2 Vychozi udaje
- pozadavek zpracovatele stavebni ¢asti : vypracovat projektovou dokumentaci elektro
na vySe uvedenou akci.

- pozadavky jednotlivych profesi : viz. oddil Rozsah projektu a Technické feSeni

1.3 Rozsah projektu
- Demontaz stavajici instalace
- Motorova instalace
— Zasuvkova instalace.
— Svételnda instalace
— Uprava rozvadéée RMS1.1
- Ochranné pospojeni
- slaboproudé instalace

Pozadavky jednotlivych profesi:
- bez pozadavku



Pozadavky na stavbu:
- vymalba prostor kde jsou zasekané kabely

2. Technické udaje

2.1 Jmenovita napéti
Jmenovité napéti : 3 PE+N stf., 50Hz, 400V/TN-S

2.2 Ochrany .
- Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych &asti dle CSN 33 2000-4—41 ed.2
v siti "TN™
- ¢l. A1 ... I1zolaci zivych &asti
- ¢l. A2 ... Kryty nebo pfepazkami
- Stuperi ochrany pfi porue dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2,

¢l. NA.3, tabulka NA.2 v siti "TN" :
- Normalni ... Automatickym odpojenim od zdroje

- DoplInénd ...Ochrana normalni+dopInéna proudovym chrani¢em s maximalni
rozdilovym proudem 30 mA.

... Doplfiujicim pospojovanim

- Volba stupné ochrany nezivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2,
¢l. NA.2, tabulka NA.1 v siti "TN" :
- Prostor normalni i nebezpecny ... ochrana normalni

- Prostor zvlast nebezpecény ... ochrana doplnéna
- Ochrana pred zkratovymi proudy a pred pretizenim : - pojistkami, jistiCi

2.3 Stanoveni vnéjsich vlivi
Protokol o ur€eni vnéjSich vlivu je pfiloZzen u technické zpravy.

2.4 Zkratové poméry
Dynamicky zkratovy proud v elektro rozvadécich se predpoklada mensi jak 10kA.

2.5 Stupen dualezitosti dodavky el. energie
3.stupen,CSN 34 1610

2.6 Energeticka bilance
NavysSeni 0 17 kW

3. Technické reseni
3.1 Demontaz stavaijici instalace

Pred zac¢atkem montaznich praci bude provedena demontaz stavajiciho zafizeni. Bude
demontovana veskera zasuvkova instalace v prostoru vydeje a jidelny, v€etné list, krabic
apod. Dale budou demontovany ovladace osvétleni. Jejich pfivody budou zasekany do
omitky. Dale budou demontovan obvod nouzového vypnuti. Jisti€e pro demontované
okruhy budou pfeznaceny jako rezerva. Demontované zafizeni elektro v objektu bude po
demontazi ekologicky zlikvidovano. UloZzeni na sklddku a ekologicka likvidace odpadu

bude dolozena dokladem.



Pozor: Demontované elektro zarizeni jako jsou, vypinace, zasuvky apod. je
majetkem investora a o jeho dalsi likvidaci ¢i vyuziti rozhodne odpovédna osoba.

3.2 Motorova instalace

Jedna se o pfivody k pevné instalovanym, prevazné tepelnym spotfebi¢im. Vyvody
povedou kabelem CYKY z rozvadée RMS1.1 v omitce k jednotlivym spotiebi¢im.
Spotiebice u kterych Ize pfedpokladat pohyb (napf. pfi Uklidu) budou pfipojeny slanénym
kablem HO5RR. Vypinace budou zapusténé a v odolnosti IP 44. Vyvody budou ukonéeny
s rezervou 2m pro napojeni. Vedeni kabell podlahou je nepfipustné (podlahové topeni).

3.3 Zasuvkova instalace

Zasuvkova instalace bude provedena kabely CYKY 3x2,5, pod omitkou. Zasuvky budou
umistény ve vySce uvedené na vykrese. Zasuvky budou zapojené pres proudovy chranic
(30mA). Zasuvky ve vydeji budou provedeny v odolnosti IP 44. Zasuvky urCené k
napojeni lednic a mrazaka nebudou zapojeny pfes proudovy chrani¢. Vedeni kabell
podlahou je nepfipustné (podlahové topeni).

3.4 Svételna instalace

Stavajici svételna instalace bude ponechana bez Uprav, pouze nasténné vypinace budou
nahrazeny zapusténymi, vc€etné pfFivodniho kabelu. Ovladae budou osazeny do
stavajicich pozic.

3.5 Uprava rozvadéée RMS1.1.

Jistice demntovanych vystupl budou pfeznaceny jako rezerva. Do &tvrté fady v rozvadéci
bude doplnéno zapojeni viz. vykres. Zasuvkové vyvody budou zapoejny pres proudovy
chrani¢ (kromé lednice), motorové budou bez chranice. Svételné obvody jsou stavajici.

3.6 Ochrané pospojeni

Stavajici pospojeni bude dopIinéno o mistni pospojeni podle CSN 33 2000 4-41 ed.2.
Pospojovani bude provedeno ve vydejné. Pospojovani bude provedeno dratem CY 6 mm.
Pospojovany budou v8echny vodivé soucasti pfistupné sou¢asnému dotyku.

3.7 Slaboproudé instalace
V feSeném prostoru nejsou navrzeny.

4. Zavérem

4.1 Provedeni elektrického zarizeni

V8echno navrzené elektrické zafizeni musi mit provedeni pozadované pfislusnymi
normami pro vyskytujici se vngjsi vlivy. Provedeni stanovuje CSN 332000-5-51 ed. 3,
CSN 332000-4-482. El. stroje a pFistroje maji mit provedeni dle &l. 482.1.3, CSN 332000-
4-482.

4.2 Bezpecnost prace

Vlastni montézni prace provadét s ohledem na prostiedi a snadny vznik poZaru pfi
montaznich pracich dle pozarnich pfedpist uzivatele.

Bezpecnost obsluhy elektrického zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedoslo k Urazim a
porucham. Osoby povéfené obsluhou a praci na elektrickych zafizenich se musi fidit
normami CSN EN 50110-1 ed.2, 50110-2 ed.2. Pfi montaznich pracich zajistit bezpe&nost
prace predepsanou pro jednotlivé Ukony prace a ochranu cizich osob pohybujicich se u



otevienych vykopu a v blizkosti provadénych montaznich praci.

Veskeré prace elektromontaZzni musi byt provedeny podle platnych norem CSN. PFi
montazi tak i pfi provozu musi byt dodrzeny téz bezpec&nostni predpisy.

Pfi stavbé je nutno dale dodrZovat vyhlasku €. 591/2006 Sb.

Montaz , opravy a udrzbu hromosvodu smi provadét pracovnici proskoleni ve smyslu
vyhlasky €.50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

4.3 Revize .
Revize elektrického zafizeni musi byt provadéna ve |hatach stanovenych CSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6. Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.



Priloha ¢.1

Protokol
o uréeni vnéjsich vliva a typu mistnosti vypracovany odbornou komisi dle
CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 20000-5-51 ed.3

Slozeni komise:
predseda (hlavni projektant) ..o Ing. Vaclav Turyna
Clenové  (projektant elekiro)......ccccccoviviiiiiiiinenan.n. Mgr. Petr Sroll

Nazev objektu:  Slunecni dam Slatinany, vydejna jidel.
SO 01 — vydejna

Podklady: - Prohlidka stavby .
- CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3,

Popis objektu: - zdény vicepodlazni objekt, podlahové vytapéni

Rozhodnuti: vnéjsi vlivy byly stanoveny dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51
ed.3 v prostoru uvniti a vné objektu takto:
- v prostoru vydejny: AB8, AES3, BC3,
- v prostoru jidelny: normalni.

Prostory normalni: jidelna
Prostory nebezpecné: vydejna
Prostory zvlast nebezpecné:

opatfeni:
prostory nebezpecéné a zvlast nebezpecné: pospojovani, proudové chranice, IP44.

pozn: toalety, umyvarny apod. dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

Neuvedené vlivy jsou podle CSN 33 2000-5-51 normalni.

Datum Predseda komise



