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1. Pouzité podklady a pi‘edpisy
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CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb, spolena ustanoveni.

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb, nevyrobni objekty.

CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb, zmény staveb,

CSN 73 0848 - Pozarni bezpeénost staveb, kabelové rozvody,

CSN 73 0818 - Pozarni bezpeé¢nost staveb, obsazeni objektu osobami.

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb, ochrana staveb proti $ifeni plamene
vzduchotechnickym zatizenim.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb, pozarni vodovody.

CSN 73 0875 - Pozarni bezpeénost staveb, pozarni signalizace.

Vyhlaska MV 246/2001 Sb.

Vyhléaska 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozéarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjsich predpist,

Vykresy a situace dle mistniho Setfeni.

2. Uvodem

Toto pozarn€ bezpecnostni feSeni posuzuje zménu vyuziti prostor ve stavajici
hospodaiské budové, oznacena jako B, kterd je soucasti komplexu DSS Slatinany. Dosavadni
vyuziti bylo chranéna dilna na opracovani dieva s ptilehlym skladem. Nové vyuziti je vydejna
jidel a jidelna.

3. Umisténi a uZziti objektu z hlediska poZarni ochrany

Jednd se o stavajici dvoupodlazni objekt zastfeSeny sedlovou stfechou. Ve II. NP je
stavajici ubytovna, ktera ma samostatny vstup. Objekt neni podsklepen. Reseny objekt ma
obdélnikovy tvar a je piistupny z komunikace ul. Vitézstvi. Pti realizaci nedochazi k zdsahtim
do stavajicich stavebnich konstrukci. Vstup do jidelny je z vychodni a jizni strany. Vstup do
ubytovaci ¢asti neni projektem feSen. Tato ¢ast je pozarn€ oddélena. Navrhované upravy jsou
provadény pouze v interiéru neni tak ménén vnéjsi raz zastavéného uzemi.

Nosny sténovy systém je cihlovy s otevienymi dispozicemi mezi jidelnou a vydejnou.
Zazemi je oddé€leno zdénymi prickami.

Sedlova stiecha je pokryta z ¢asti keramickou krytinou a ¢aste¢n¢ plechem.

Veskera okna jsou dievéna dvojita a dvefe dievéné. Vnéjsi architektonické feSeni
objektu zlstane beze zmén. Navrzené Upravy nezasahuji do okolniho terénu ani neméni ucel
objektu.

Ptistup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu zlistane po provedeni stavebnich
uprav stavajici. Pristup do fesenych c¢asti objektu nebude provadénymi stavebnimi tipravami
ménén.

Utelem celé tpravy je vybaveni stavajiciho skladu gastrotechnolpgii a vybaveni
byvalé dilny stolovym zafizenim. Tim vznikne prostor pro stravovani. Nedochazi k zasadnim
zasahiim do nosnych stavenich konstrukci.

4. ReSeni stavebni bezpe¢nosti

Vzhledem k tomu, ze objekt byl postaven cca v 70. 1étech minulého stoleti, a postupné
byl upravovan formou zmény stavby pred dokoncenim. Posuzovany prostor byl zkolaudovan
jako dilna a sklad v roce 2003. Pfi posuzovani zmény bylo postupovano podle CSN 73 0834.
Toto je mozné vzhledem k tomu, Ze se jednd o zménu stavby skupiny I.

Stavebni konstrukce jsou smisené, hotlava stfecha. Zakladni nosné konstrukce jsou
cihlové zdéné silné 800 mm. REI 240 DPI1. Ttida reakce na ohent Al. Do téchto konstrukci
bude zasahovano minimaln€. Nekteré otvory (otvor pro ventilator) budou po dohodé se
statikem vybourany. Jedna se o prostup VZT a to v ramci jednoho PU.




Stropy jsou betonové, opatiené SDK podhledem. REI 45DP1. Tyto konstrukce
nejsou upravou doteny. Pozarni odolnosti vychazeji z ptivodni technické zpravy pozarni
ochrany. Vnitini nenosna pticky nebudou dispozicné ménény. Vstupy do objektu z ulice
zustanou zachovany na pivodnich mistech. Mezi schodiStovym prostorem a vydejnou jidel
budou pozarni dvefe minimaln¢ EW 15DP3.CS (samozavirani, koutfotésnost).

Podlahy jsou keramicka dlazba.

3.1. Pozarni riziko, stupen pozarni bezpecnosti.
Vyska objektu h = 3,12 m se tpravou neméni.

Na posledni upravu je k dispozici technicka zprava pozarni ochrany.

3.2 Pozarni useky.

PU - N1,01 Jidelna, vydej jidel,

S=93m? Pn - 10, an—0,9 Ps=5
So = 18,76 m* ho 2,25 m hs =2,67 m
P = 15 kg/m-? a=0,89 b=0,729 c=1

pv=p.ab.c=9.84 kgm? I SPB
Podle ptvodni technické zpravy bylo dosavadni Pv = 85 kg.m™. Pozarni zatiZeni se sniZuje.

Ve zbyvajicich prostorach objektu se parametry nemeéni.

Podle CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I, vzhledem k tomu Ze nedojde:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich objekti zvySenim
soucinu ( pn . an . c) o vice jak 15 kg/m2. Skutecnost: Pozarni zatizeni je niZsi.

b)  normové dochazi ke zvySeni poctu unikajicich osob. Pivodné, jako dilna bylo podle
pol. 11.1 CSN 730818 zapogitano 12 osob. Jako prostor pro stravovani je to 43 osob podle
pol. 7.1 stejné normy. Ve vydeji jidel se pocita se dvéma osobami. Podle pol. 7.1.3 navySeno
o 1,3 =2,6 = 3 osoby. Celkem tedy 46 osob. Prostor ma stejné rozmeéry jako pivodni
provozovna. Z prostoru vedou tfi inikové vychody riznymi sméry. Dvete jsou Siroké 120
mm. Unikov4 cesta je nechranéna. Délka je max. 7,1m. Pro 46 osob bez dalsiho priikazu
unikova cesta vyhovuje.

C) k zaméné& vécné piisluné projektové normy podskupiny CSN 73 08.., pro dany provoz
plati a dale bude platit CSN 73 0802. Ke zméné vécné piisluiné technické normy nedochazi.
Vzhledem k tomu, Ze jsou splnény podminky ¢&l. 3.2 CSN 73 0834 Ize posouzeni pozarni
bezpecnosti provést dle CSN 730834 (zména staveb skupiny 1) a predpisti souvisejicich.

4. Z hlediska CSN 73 0834 budou tipravy posuzoviny jako zmé&na skupiny L

U zmény skupiny I nedochézi ke zméné uzivani objektu a jejich pfedmétem je pouze dle Cl.
3.3 CSN 73 0834:
a) Uprava, oprava, vymena nebo nahrazeni jednotlivych prvki stavebnich konstrukei.
Skute€nost : Nedochéazi ke zméné stavebnich konstrukei
b) vyména, zaména nebo obnova systému, sestav, popi. prvki technického zatizeni budov,
které svoji funkci podminuji provoz objektu.
Skute¢nost: Nedochazi ke zménam, které ovlivituji provoz objektu. Viz dale.
c) vyména, zdména nebo obnova technologického zatizeni.
Skutecnost: Bude odstranéno dilenské zatizeni a bude nové vybaveni gastro technologii.
b) zména vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou v



nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozl 4 az 7

mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m?, prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100

m? v§ak miize vzniknout rozdélenim prostoru pivodné vétsiho.

Skuteénost: K tomu nedochazi.

Zavér : vyhovuje dle ¢l. 3.3 CSN 73 0834. Nedochézi k zadnym zménam na stavajicim
objektu. Nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika. Upravou nedochézi ke zhor$eni pozarni
odolnosti stavajicich stavebnich konstrukci. Nedochéazi k zdméné uzivani prostoru dle 1. 3.2
CSN 73 0834

5. Technické pozadavky na zményv staveb skupiny 1

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych stavebnich konstrukci, které
zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich tnikovych
cest nebo oddé€lujici prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni
snizena pod ptivodni hodnotu, nepozaduje se vSak pozarni odolnost vyssi nez 45min.
Skute¢nost : Vyhovuje - nedochazi k podstatnému zasahu do stavajicich nosnych
konstrukei objektu. Unikové cesty jsou nechranéné.

b) stupen hoflavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti ptivodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stopti nejsou navrzeny hmoty stupné hotlavosti C 3.
Skutecnost: Vyhovuje - jsou pouzity stavebni konstrukce druhu D1. Nebude ménéno.

c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vic nez 10% pavodniho rozméru, nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje
piislusné CSN, popt. nepiesahuje stavajici odstupovou vzdalenost.

Skutecnost: Nedochazi k zasahu do pozarné otevienych ploch.

d) nové ziizené prostupy vSemi sténami podle a) j jsou utésnény podle CSN 73 0802.
Skute¢nost : Nebudou ziizeny nové prostupy. Upravy se provadi v ramci jednoho PU.

¢) nove¢ instalované VZT rozvody v ¢astech objektu nedotcenych zménou stavby nebo
¢lenénim na pozarni useky nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohenn B az F.

Skutecnost : Odvétrani jidelny je okny. Odvétrani vydeje jidel je provedeno ocelovym
rozvodem. Vyusténi je trubkou do fasadéy. Je vypracovan samostatny projekt.

f) nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény a budou v souladu s CSN 73 0802.
Skuteénost: Nevyskytuje se.

d) v ménéné Casti objektu nejsou ptivodni unikové cesty zizeny ani prodlouzeny nebo se
prokdze, ze jejich rozméry odpovidaji normativnim pozadavkiim a ani jinym zptisobem
neni oproti plivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita.

Skutecnost: Neméni se. Max. délka nechranéné tunikové cesty je z kazdého prostoru

max. 7,1 m.

i) je vytvofen pozarni tisek z prostort dle 3,3b) pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
pfidruzené normy vyzaduji.

Skutecnost: Beze zmén.

1) v meénéné Casti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny ptivodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plocha.
Skutecnost: Zlstava pivodni.

Prostory budou vybaveny:. nr = 0,15(S.a.c3)" = 0,15(89,2.1,0. 1) = 1,4 =2 ks.
pristroji. Doporucuji 1 ks S6 umistény ve vydejné jidel. Dalsi 1 ks s naplni 6 kg prasku
s hasebni schopnosti 21A bude umistén v prostoru jidelny. Hasici pfistroje musi mit platnou
revizi a musi byt zajiStény proti padu. Vybaveni stdvajicimi hasicimi ptistroji je vyhovujici.

6. Vytapéni



Vytapéni prostor je podlahové stavajici. Zdroj tepla je kotelna — beze zmén.
Vzdalenost topidel od hoflavych latek je stanovena CSN 06 1008. TUV bude zajiSténo
elektrickym boilerem

7. Elektricka zarizeni

Na elektrorozvody je vypracovan samostatny projekt. Elektrické rozvody jsou vedeny
ve zdi. Veskeré prace budou provedeny dle platnych norem a piedpist. Pred uvedenim el.
instalace do provozu je nutné provést vychozi revizi elektro. dle CSN 33 1500 ,,Revize el.
zafizeni®.

8. Pozarni voda

Podminky na zasobovani vnéj§i pozarni vodou se realizaci stavby neméni.
Zasobovani vnitini pozarni vodou je feSeno stdvajicim nasténnym hydrantem v prostoru
schodisté. Hydrant bude mit platnou revizi.

9. Zavér

Tato zprava se vztahuje na soucasny stav. Jakékoliv zmény, které by vedly ke zvySeni
pozérniho rizika, nebo ke sniZzeni pozarni bezpec¢nosti je nutné stav znovu posoudit.

Ptiloha: Pidorys 1NP — Pozarni bezpecnost stavby



