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TEXTOVA CAST
Ucel objektu, funkéni napli

Jedna se o stavajici domov pro osoby se zdravotnim postizenim tkzv. stfedisko DSS - vychod. Stfedisko
tvori celkem 6 samostatné stojicich objektl - budov. Jednou z téchto objektl je budova B v ulici Vitézstvi
€.p.115, ve které bude zfizena vydejna jidel s jidelnou.

Vydejna jidel bude umisténa v 1.NP. K vydejné jidel ndlezi jidelna, uklidovd mistnost, WC a $atna pro
zaméstnance vydejny.

Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného fesSeni a reSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné fesSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o stavajici dvoupodlaZni objekt zastfeseny sedlovou stfechou. Redeny objekt ma obdélnikovy
tvar a je pfistupny z komunikace ul. Vitézstvi. Navrhované Upravy jsou provadény pouze v interiéru neni tak

Jedna se o Upravy provadéné v interiéru. Do tvarového, materidlového a barevného reSeni nebude
zasahovano. Objekt ma dvé nadzemni podlazi stavebni prace budou provadény pouze v INP!!!

Mistnost 1.01 bude nové vyuzivana jako jidelna. Jidelna bude vybavena sedacim nabytkem, ktery neni
soucasti projektu. Mistnost 1.02 bude vyuZivana jako vydejna jidel. Jednd se o jednu mistnost, ktera je provozné
rozdélena na dvé ¢asti. V prvni ¢asti dochazi k pfijmu termoportd s obédy a ve druhé ¢asti je samotna vydejna
jidel. Tato vydejna ma Ctyfi pracovni Useky — podrobny popis pracovnich useku viz. ¢dast D.2.1.

Mistnost 1.03 je urcena k Uklidu gastronomického provozu a zaroven slouZi jako pohotovostni WC pro
zaméstnance vydejny. Satna pro zaméstnance vydejny bude v mistnosti 1.12 slouZit bude k prevlékani
zaméstnancl vydejny jidla z civilniho do pracovniho odévu.

Terén okolo objektu je rovinny — svaZitost cca 1-2,5%. Terénni Upravy nebudou provadény jednd se o
stavebni Upravy provadéné v interiéru.

Pfistup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu zlstane po provedeni stavebnich Uprav stavajici.
Pristup do resenych casti objektu nebude provadénymi stavebnimi Upravami ménén.

Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

SO 01 - Vydejna

Zastavéna plocha: - stavajici neni projektem ménéna
Podlahovd plocha - stdvajici neni projektem ménéna
Pocet funkénich jednotek : 1

Kapacita vydejny jidel : 80 obédu

Technologie vyroby

Mistnost 1.02 bude vybavena novou technologii ur¢enou pro vydej jidel. Tato technologie je podrobné
popsana v ¢asti D.2.1.

Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho pozadovanou Zivotnost

SO 01 - Vydejna
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Pfed zahajenim bouracich praci je nutné pocitat s odstavenim jednotlivych siti (topeni, voda, plyn,
elektfina a pod.). Pfi bouracich pracich je nutné dbat zvySené opatrnosti a pocitat s nepredvidatelnymi
souvislostmi uvnitf nosnych a nenosnych stavebnich konstrukci. V pfipadech naruseni nosnych konstrukci je
nutné neprodlené pfizvat projektanta a statika. Se stavebnim odpadem bude naloZeno dle zakona ¢.
185/2001 Sh.

Bouraci prace

Soucasti bouracich praci je vybourani dvefniho kfidla dvojitych dveli mezi mistnostmi 1.02 a 1.03. Dale

bude vybourana/zdrsnéna omitka v mistech nového keramického obkladu. Provedeny budou jadrové vrty pro

prostupy ZTI a VZT. Soucasti stavebni pfipravenosti bude vysekdni a zapraveni drazek pro potrubi ZTI vedené ve
sténdch.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Stdvajici stav:
Stdvajici konstrukéni systém objektu je zdény z cihel plnych palenych ¢aste¢né z keramickych tvarnic.
Do nosnych a nenosnych stén bude zasahovano pouze vyvrtanim prirazi pro prostupy ZTI a VZT.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici stav:

Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovéno.

Podlahy
Stdvajici stav:

V feSeném prostoru mistnosti 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 jsou stavajici naslapné vrstvy tvoreny keramickou
dlazbou. Z divodu realizace nové dlazby a podlahového vytapéni nebude do skladby podlahy zasahovdano mimo
zasahu v podlaze v mistnosti 1.03 pro napojeni na stavajici leZzatou kanalizaci. Doplnéna zde bude skladba
podlahy: betonova mazanina, hydroizolace véetné napojeni na stavajici hydroizolaci, vyrovnani roznaseci vrstvy,
lepidlo a keramicka dlazba.

V mistnosti 1.02 v prostoru nového keramického obkladu bude odsekan stavajici sokl podlahy.

Podlaha v mistnosti 1.02 bude pifed provddénim bouracich praci pro nové instalace zakryta OSB
deskami.

Keramické obklady

NavrZeny stav:

V mistnosti 1.02 a za umyvadlem v mistnosti 1.01 bude omitka na sténach ¢astec¢né otlucena/zdrsnéna
a proveden bude novy keramicky obklad do vySek uvedenych ve vykresové casti. Obklady budou o rozmérech
150/150/6,5mm ukonceny fabionkem bez ukonéovacich list. Obklady budou bilé matné barvy se spérovaci
hmotou Sedé barvy. Pod obklad pouzita hydroizolacni stérka.

V mistnostech 1.03 a 1.04 bude po vybourani ryh k napojovacim bodim a hrubém zahozeni

provedeno doplnéni stavajiciho keramického obkladu a to v plo3e 1,2m? PouZit bude co nejidenti¢t&jsi obklad
ke stavajicimu obkladu. Tento obklad bude vyvzorkovan a odsouhlasen investorem pred realizaci!!!

Upravy povrchil — vniténi

Stdvajici stav a navrZeny stav:
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Stavajici omitky jsou vapenocementové. Omitka pod novym keramickym obkladem bude
vybourana/zdrsnéna, provedeno bude vyrovnani a nasledny novy obklad.

Provedeno bude hrubé zahozeni ryh po vedeni novych instalaci.

Provedeno bude zednické zapraveni kolem prostup( pro VZT a ZTI.

Malby a natéry
V mistnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 bude provedena penetrace pod disperzni barvy a dva natéry v
odstinu. Stény a SDK stropy budou opatfeny bilou barvou pokud neni definovano jinak.

VypIné otvord:
Stdvajici stav a navrZeny:

Stavajici dvouktidla dfevéna dverni kfidla mezi mistnostmi 1.02 a 1.10 budou vysazena ze stavajici
ocelové zarubné.

Nové do stavajici ocelové zarubné budou osazena dverni kfidla s pozarni odolnosti EW15 DP3C S!!!

Tyto dvere budou doplnény o samozavirac. Dvoukfilé dievéné dvere budou pIné hladké, povrch HPL vypln DTD
v odstinu buku. Kovéni klika/klika a cylindrickou vlozkou.

Podhledy

V mistnosti 1.02 a 1.11 bude ¢astecné rozebran stavajici SDK podhled pro napojeni pfipojnych bodu
zdravotechniky a realizace vzduchotechnického zafizeni. Rozebran a ndsledné zpétné proveden bude podhled v
plose 4m>.

Ostatni

Osazeno bude noveé 6ks vétracich mrizek s rameckem a se sitovinou. Mrizky budou bilé barvy rozméru
175x175mm.

Osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace

Stavajici, stavebnimi Upravami nejsou ménény podminky pro oslunéni .

Prilohy:

VYKRESOVA CAST

01 PUDORYS 1NP — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE
02 PUDORYS 1INP — NOVY STAV



