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STASO 01 - VÝDEJNA

PŮDORYS 1NP - NOVÝ  STAV

DSS SLUNEČNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ
JÍDELNY S VÝDEJNOU

DSS SLATIŇANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY

D
1 1 250

1 970

10 100 800 4 380 700 5 520 100 3 530 800 4 3642 
91

1
25

0
4 

08
9

2 
36

1
10

0
1 

53
0

10
0

2 
25

8

6 
35

0

6 
47

0

3 
02

0

4 380

4 
36

0

1 
50

0

64
0

1 
28

6
10

0
1 

40
0

40
0

600

600

13
6

1 530

1 
34

7
1 

50
0

2 
02

0
45

0
2 

40
0

2 
00

0 
(9

00
)

2 
25

3

2 460 800
1 500 (900)

1 443 1 430
2 010

1 990 800
1 500 (900)

3 727 800
1 500 (900)

1 320 1 200
2 020

200 135

200 135

H

(2
00

0)

(2000)

(2
00

0)

(2
00

0)

VZT ∆150mm, S.H. +0,150m
VZT ∆200mm, H.H. POD SDK

PODHLEDEM

1

2

VZT ∆150mm, H.H. POD SKD PODHLEDEM

VZT ∆150mm, H.H. POD
SDK PODHLEDEM

2

2

(1800)

(1800)

600
1 970

80
0

ROZDĚLOVAČ ÚT

S.V.+3,850

S.V.+2,850 S.V.+2,850

1 250
1 9701 400

1 970

1 
35

0
1 

97
0

1 
10

0
1 

97
0

VZT ∆200mm, SDK
PODHLEDEM

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.06

1.08

1.09

1.10

1.11 1.12

1.13
1.15

1.14

1.16

1.17

1.021.02

Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Název místnosti

JÍDELNA
VÝDEJNA
WC
UMÝVÁRNA
WC
WC
PISOÁR
UMÝVÁRNA
UMÝVÁRNA
SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
CHODBA
TECHNICKÁ MÍSTNOST
KUCHYŇSKÝ KOUT
INSPEKČNÍ POKOJ
SPRCHA
KOTELNA
ROZVADĚČE

Plocha (m2)

65,79
89,52
1,90
1,89
1,15
2,48
1,08
1,40
1,47

20,47
5,20
7,97
4,15
8,34
1,22

18,66
11,91

244,60 m2

Podlaha

KERAMICKÁ DLAŽBA
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KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

Stěny

ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA
ŠTUKOVÁ OMÍTKA/MALBA
KERAM. OBKLAD/ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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Strop

SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA
SDK - MALBA

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CPP

1 OSADIT A NAVRTAT DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH 600x20x60mm

2 POTRUBÍ OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKOU BÍLÉ BARVY ROZMĚRU
175x175mm

D1 DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ OSADIT NOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15 DP3C S, PLNÉ, HLADKÉ,
POVRCH HPL, VÝPLŇ PLNÁ DTD, KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ
VLOŽKA

PŮDORYS 1NP - NOVÝ  STAV

0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

POZNÁMKA :
1 UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ: LEGENDA MATERIÁLŮ A OZNAČENÍ:
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