©

astalon sro.

HUrka 54 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
infoastalon.cz / www.astalon.cz / 774 414 550
iC: 27542009 / dic: C727542009

Stavebnik: Domov socialnich sluzeb Slatinany, Klasterni 795, 538 21 Slatinany
Zakaznik: Domov socialnich sluzeb Slatifany, Klasterni 795, 538 21 Slatifany
Projekt: DSS Slunecni diim — stavebni Gpravy zaméstnanecké jidelny

s vydejem jidel

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

SO 01 — VYDEJNA

B. Souhrnna technicka zprava

Revize: Datum: Cislo Vypracoval: Zodpovédny projektant:

dokumentu:

0 05/2018 B. Ing. Vaclav Turyna Ing. Tomas Moudry




Cislo dokumentu: B.

Revize: 0

Datum: 05/2018

Strana:2z12

Obsah Strana
B. Souhrnna technicka zprava
B.1. POPIS UZEMI STAVDY...ceueeeeiciiiiisss i s s s i e s s s s se s snnmmmsssssss s ssssssse s s e e e e e r e s e nnnnnmmsssssssssssssssssssnssesmmmmnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 5
a) Charakteristika stavebnino POZEMKU ..........oooiiiiiiii e e e e e e e e e 5
b)  Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
Lo TE oYl QYA o1 U A (U] 0 =T o Yo Lo 1 OSSN 5
a) Stavajici ochrannd a bezpeCnoStNT PASIMA........coii i e e e e s e e e e e e aaeeeaaaaes 5
b) Poloha vzhledem k zéplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod
c) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi.................. 5
d) PoZadavky na asanace, demolice, KACENT AFeVIN......ccceiiiiiiiii i 5
e) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa
[0 oo 1 o V=T AR 4 -1 1= PSP 5
f) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu) 6
g) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice...........ovveevieiuiiiiiveiiiie e 6
B.2. (1= | e YA T o L - 1Y/ o3 6
B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funKENICh JEANOTEK. ........ocviieeeeeieeeeee et 6
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické FESENI. ... .. .o 6
a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoroveho FeSeni..........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 6
b)  Architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
B.2.3.  Celkové provozni feSeni, technologie VYIroDY.........oo e 6
B.2.4.  Bezbari€roVveé UZIVANT STaVBY ... ..ottt e e e e e eaa e eeaaas 7
B.2.5.  Bezpelnost Pii UZIVANT STAVOY.....cuuee e e e et e e e e e e e e e et e e e e r e raaas 7
B.2.6.  Zakladni charakteristika 0B EKEU. ........uueeeieeee e e e e e e e e e eaaans 7
a) Y 1V7=] oL T 1Y =T o SRR 7
Y@ 0l R (¥ ol o 1Y/ o I 1 o =] g = PP 7
b) KonstrukEni @ MateridloVe FESENI. ... i i e e et e e e e et e e e e e et s e e e e eaan e e e eean e eanns 7
c) Mechanickd odolnost a stabilita
B.2.7.  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizen ... 8
a) JLICETel gL g ol S L= o PRSP 8
b)  Vycet technickych a technologickych zafizeni........oooueiiiiiiiiii e 8
2302 T oy - T4 g V<l 1= oY =T ol a o 1] 4 o I =11 = o Y[R 8
Pozdarné bezpecnostni feseni je zpracovano v samostatné ¢asti dokumentace..........ccceeeeeeevieeeieeiiieeeceeines 8
272K T -1 To LVl s To Ty o To Yo F- T =T o IR =Y o 1=T =4 1= o LSRR 8
a) Kritéria tepelné technick@ho NOANOCENI ... .. i i it e e e eans 8
b) ENergetickd NAroCNOSt STAVDY ... .. e e e e e e e e e e e e et e e e et eeeaa e e e e e e e e e e eennaeaes 8
c) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojll @Nergii...........euu i 8
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostfedi............coooriiiiiiiiiiiiiiinnnen. 9



Cislo dokumentu: B.

Revize: 0
Datum: 05/2018

Strana:3z12

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi U€inky vnéjsiho prostiedi..........cooveeuiiiiiiiiiiiic e 9
a) Ochrana pred pronikdnim radonu z POAIOZi.............eiiiiiii e eeeaans 9
o) IR 0 1ol o1 =T =T o T =Te H o 18T [a1¥7 0TI o] e T [ 1Y 2PN 9
c) (0] o] =T a W oJg=Te I =Tl oY a1 Tol o T Y= 'y o1 Tol I o 1 1R 9
d) (0] o] =T a =T e Tt =Te I o1 1U1 =T o o TS 9
e) [ geTu] oTeXV Yo [a o )Yz Ie] o X1 =Y o AU 9
B.3. Pripojeni na technickou iNfrastruKtUrU.........cceeeeecceeee s s e e e e s s s s s s ss s s s s s s e e e e e e e n e e rennnnmnnnnnnnnnn 9
B.4. 0T 0T T TR Y= 4 10
a) (oY oI Lo o] =1V a1 o TN Ty =T o PRSPPI 10
b) DOPIAVA V KU ..ttt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eee e e s aase b e aeeeeaaaaaaeseeeeeessssssnnnnnnnnnns 10
c) PEST @ CYKIISTICKE STEZKY ... e e e e e e e e e e e e e e e et e ee et ta e e e e en e eeennnns 10
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich tEréNNICh UPrav.......uccciiiecesiiseesissssssessssssessnssssssnsssssssssssssssssssssssnsssssas 10
a) LCCLE=T 0T TR VT 1= 1Y PPN 10
b) POUZITE VEBETACNT PIVKY...cciiiiiiiiiiieee ettt oottt e e e e e e e e e e e e e e e et e eeeeassaa e e e eesaneeeesranaaaenes 10
c) 210 0=l o] ool & I e oY= 4 =] o | 10
B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana ..........coeeevicecccccccecccrrrrr e 10
a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady @ plda........cceeeeeiiiiciiiiiiiiieeee e 10
b)  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocicht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajing............ccooooiiiiiiiiiiieccr e
c) Vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000..........cccuuuieeeriiiiiiieeeeeiiie e ee e e e e eeae e e e e ea e e eaeeeen
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
0T 1= [ 1 SRS 11
B.7. Ochrana obyVatelstVa.......cciiiiiiieii i s r s s e e s am s a s e s s s aa s s e s e nna s s s e nnnnssssssnnnnns 11
B.8. Zasady Organizace VYStaVvhy .. ... iiiiiiceeiiiiisicsis s s s s s e nan e rrn e nn e ranan nnnnn 11
a) Potfeby a spottfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSteni.........cooeeeeiieiii i 11
b) (076 1Y oY g 1= T T = V=T o 1) =TSR 11
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.............ccoooeeiiiiiiiiiicccccee e 11
d)  Vliv provadéni stavby na okolni stavby @ pOzemKy.........oooeiiiiiiiiiiiiiiicee s 11
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin..........ccccceeeeeiiieennnn.. 11
f) Maximalni zdbory pro stavenisté (doCasné / trValé)..........eeeeeeeeiieiiiiiiiieeeee e 11
g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace...........cccvvveveneeienn. 11
h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin...........coooiiiiiiiiiiiiiiiii e 12
i) Ochrana Zivotniho prostiedi Pri VYSTAVE. ... .. oot e e e e et e e e e e e eaaa s 12
j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist...... ..o e e e e
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
) Zasady pro dopravné inZenyrské OPatleNi.........ccceeuuie e e e e
m)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti ucinkim
vnéjSiho prostiedi Pri VYStavhe @apod.).....cooii oo a e e e e e e e eaaa, 12
n) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb..13
o)  Zvlastni podminky a poZzadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z

druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavk( stavebnika na provadéni stavby apod., ........ 13
Postup vystavby, rozhodujici dilci tErMINY.......oii e e e e e e e e e eanas 13



Cislo dokumentu: B.
Revize: 0

Datum: 05/2018
Strana:4z12

B.9. Pozadavek na zpracovani dodavatelské dokumentace



Cislo dokumentu: B.

Revize: 0

Datum: 05/2018
Strana: 5z 12 —

B.1.
a)

b)

b)

f)

g)

B.2.
B.2.1.

Popis tUzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavajici domov pro osoby se zdravotnim postizenim tkzv. stifedisko DSS - vychod. Stredisko
tvofi celkem 6 samostatné stojicich objektl - budov. Jednou z téchto objektl je budova B v ulici Vitézstvi
¢.p.115, ve které bude zfizena vydejna jidel s jidelnou.

Vydejna jidel bude umisténa v 1.NP. K vydejné jidel ndlezi jidelna, uklidovd mistnost, WC a $atna pro
zaméstnance vydejny.

Pozemek kolem objektu je rovinny pfistupny z arealové komunikace, ktera ma ndvaznost na
komunikaci prvni t¥idy v ulici Vitézstvi. Reeny objekt je dvoupodlaini vyuZivany &aste¢né jako ubytovna a
Castecné jako chranéna dilna.

Vyéet a zavéry provedenych prizkuml a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prtizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pfed zahajenim projekcnich praci byl proveden zjednoduseny stavebné-technicky prizkum fesené
Casti objektu. Dale bylo provedeno zaméreni feSenych ¢asti objektu a zjisténi stdvajiciho stavu instalaci.

Radon

Stavebnimi Upravami nezasahujeme do spodni stavby a ochrana proti radonu je beze zmén.
Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se nenachazi v Zadném zvlastnim chranéném uzemi pfirody ve smyslu kategorii dle § 14 zdkona

€. 114/1992 Sb, objekt dale neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — c zék.
¢. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo vymezenych
ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona.

Stavba se nenachdzi v Uzemni kolizi ani v kontaktu s obecné chranénymi ptirodnimi prvky (napt.
skladebné prvky USES nebo vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zédkona“). Objekt neni v Gzemnim kontaktu ani v
kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych uzemi ptirody (50 m ,,ze zdkona“).

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani na poddolovaném Uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry v izemi nebudou ménény.
Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou kladeny Zadné poZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkid uréenych k
plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Bez poZadavk(l na zabory.

Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Nevznikaji nové ndroky na pfijezdové komunikace. Zasobovdni objektu je z prostoru aredlové
komunikace stavajicim vjezdem.
Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Bez pozadavkd.
Celkovy popis stavby

Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Stavebnimi Upravami nebude ménén ucel uzivani objektu. Dojde ke zméné uZivani mistnosti vydejny a
jidelny. Mistnost 1.01 doposud vyuzivana jako chranéna dilna bude nové vyuzivana jako jidelna. Mistnost 1.02
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B.2.2.
a)

b)

B.2.3.

B.2.4.

B.2.5.

doposud vyuZzivana jako sklad bude nové vyuZivana jako vydejna jidel. Mistnost 1.12 bude slouzZit jako Satna pro

zaméstnance.

SO 01 - Vydejna

Zastavéna plocha: - stavajici neni projektem ménéna
Podlahovd plocha - stavajici neni projektem ménéna
Pocet funkénich jednotek : 1

Kapacita vydejny jidel : 80 obédu

Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o stavajici dvoupodlazni objekt zastie$eny sedlovou stiechou. Re$eny objekt ma obdélnikovy
tvar a je pfistupny z komunikace ul. Vitézstvi. Navrhované Upravy jsou provadény pouze v interiéru neni tak
ménén vnéjsi raz zastavéného Uzemi.
Architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reSeni

Jedna se o Upravy provadéné v interiéru. Do tvarového, materidlového a barevného feseni nebude
zasahovano.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby
S0 01 — Vydejna

Mistnost 1.01 bude nové vyuZivana jako jidelna. Jidelna bude vybavena sedacim nabytkem, ktery neni
soucasti projektu. Mistnost 1.02 bude vyuZivana jako vydejna jidel. Jednd se o jednu mistnost, ktera je provozné
rozdélena na dvé casti. V prvni ¢asti dochazi k prijmu termoportl s obédy a ve druhé ¢asti je samotna vydejna
jidel. Tato vydejna ma Ctyfi pracovni Useky — podrobny popis pracovnich useku viz. ¢dst D.2.1.

Mistnost 1.03 je urcena k uklidu gastronomického provozu a zéroven slouzi jako pohotovostni WC pro
zaméstnance vydejny. Satna pro zaméstnance vydejny bude v mistnosti 1.12 slouZit bude k prevlékani
zaméstnanct vydejny jidla z civilniho do pracovniho odévu.

Bezbariérové uzivani stavby

Stavebni Upravy a opravy neméni feseni bezbariérového pristupu. Pfistup do budovy z(stava stavajici.
Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navriena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzZivani a provozu nedochdazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvniti nebo v blizkosti
stavby nebo k Urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Projektova dokumentace respektuje pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. Ministerstva pro mistni rozvoj O
technickych pozadavcich na stavby.

Stavba je navriena a bude provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené
vyuziti a aby soucasné splnila nasledujici zakladni poZadavky:

- mechanicka odolnost a stabilita

- pozarni bezpecnost

- ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,

- ochrana proti hluku

- bezpecnost pfi uzivani,

- Uspora energie a ochrana tepla
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B.2.6.
a)

b)

B.2.7.
a)

B.2.8.

B.2.9.
a)

Zakladni charakteristika objektt
Stavebni feSeni
SO 01 - Vydejna

Projekt resi umisténi nové technologie v mistnosti 1.02. Nové navrZena technologie bude napojena ze
stdvajicich medii.
Konstrukéni a materialové reseni

Nosné obvodové stény stény objektu a pricky jsou zdéné z cihel pinych palenych. Objekt je zastreSen
sedlovou stfechou. Do téchto konstrukci nebude zasahovéano.
Mechanicka odolnost a stabilita

Pfi provadéni stavby budou dodrZeny vSechny technologické postupy vyrobcl pouZitych materiald.
Pouzité vyrobky musi splfiovat poZadovany stupen jakosti a kvality. V pfipadé poutziti jinych materiald musi tyto
vykazovat minimalné stejné technické a mechanické vlastnosti, jako plivodné navrzené.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
Technické feseni a vycet technickych a technologickych zafizeni
Mistnost 1.02 bude vybavena novou technologii uréenou pro vyde;j jidel. Tato technologie je podrobné
popsana v ¢asti D.2.1.
Pozarné bezpecnostni feSeni
PoZzarné bezpecnostni feSeni je zpracovano v samostatné ¢asti dokumentace.

Pozarné bezpecnostni feSeni je podrobné popsdno v samostatné casti, kterd je nedilnou soucasti
projektové dokumentace.

Tato ¢ast dokumentace obsahuje:
- rozdéleni stavby a objektl do poZarnich Usekl
- vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecénosti

- zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné pozadavk( na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

- zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

- zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

- zajiSténi potifebného mnoiZstvi pozarni vody poptipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

- zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

- zhodnoceni  technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnda potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

- posouzeni pozadavkU na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

- rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a tabulek.

Dispozi¢ni feseni je v souladu s pozarnimi predpisy:

- €SN 730802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

- CSN 730810 Pozarni bezpe&nost staveb. Spole¢na ustanoveni

- €SN 730834 PoZarni bezpeénost staveb. Zmény staveb

- €SN 730873 Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.
Zasady hospodafreni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni

Jedna se o umisténi vydejny jidel a jidelny uvnitf stavajiciho objektu tepelné technické hodnoceni

objektu neni projektem ménéno.
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b)

B.2.10.

B.2.11.

b)

c)

d)

e)

B.3.

Energeticka naro¢nost stavby

Jedna se o umisténi vydejny jidel a jidelny uvnitf stavajiciho objektu tepelné energeticka narocnost
objektu neni projektem ménéno.
Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energii

Stavba nema navrZeny zadné alternativni zdroje energie.
Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi
Zasady reseni parametru stavby (vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadu apod.) a ddle zdsady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

PFi navrhovani stavby byly respektovany technické pozadavky na stavby dle. Vyhl. 268/2009 Sb.

Stavba je navrZena tak, aby odoldvala skodlivému plsobeni prostfedi, napf. vlivim padni vihkosti a
podzemni vody, vlivim atmosférickym a chemickym, zareni a otfesim.

V feSené mistnosti 1.02 bude vétrani rfeSeno nucenym zpUsobem v mistnosti 1.01 bude vétrani
pfirozené.

Ve stavbé nebudou zabudovany zadné zdroje vibraci, nebude zde probihat Cinnost, pfi které vznika
prach.

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasku ¢. 309/2006 Sb., a NV ¢. 591/2006 a dbat o ochranu zdravi a Zivota osob na
stavenisti. Projektovéa dokumentace navrhuje certifikované stavebni materidly a technologie, které svymi
vlastnostmi splfiuji nejen technické pozadavky, ale i vyhovuji podminkam zdravotni a hygienické nezdvadnosti a
Skodlivého vlivu na okoli.

Objekt spliiuje veskeré hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a na komunalni
prostiedi véetné viech platnych vyhlasek a souvisejicich CSN.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o Upravy ve stavajicim objektu. Nevznikaji nové pobytové mistnosti — bez poZzadavk( na
protiradonovou bariéru.
Ochrana pired bludnymi proudy
Bez pozadavkd.
Ochrana pied technickou seizmicitou
Pozemek a stavba na ném se nenachazi v Uzemi ohroZzeném technickou seizmicitou.
Ochrana pired hlukem

V okoli pozemku, na kterém se nachazi stavby, se nenachdzi Zzadny vyznamny zdroj hluku, ktery by
vyzadoval ochranu stavbu pied hlukem.
Protipovodnova opatreni

V ramci rekonstrukce se neplanuji protipovodnova opatreni.
PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury — stavajici
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Vnitfni vodovod — stavajici
Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad. Spotieba vody bez naroku na navyseni midii.

Vnitini kanalizace - splaskova - stavajici
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Objekt je odvodnén oddilnou kanalizaci, to znamend Ze odpadni vody splaskové jsou vedeny
samostatné do kanaliza¢niho Fadu splaskové kanalizace. - stévajici beze zmén.
Elektro
Napojeni nové technologie bude provedeno z rozvadéce umisténého na nosné sténé v mistnosti 1.02.
Osvétleni ve vydejné jidel bude splfiovat intenzitu osvétleni 500Lux.
Vytapéni
Vytapéni je reSeno stavajicim podlahovym vytapénim — beze zmén.
Vétrani
Odvétrani mistnosti 1.03 a 1.04 je feSeno stavajicim ventilatorem. Odtah vzduchu z téchto mistnosti je
fesen skrze obvodovou sténu do venkovniho prostredi. V mistnosti 1.03 bude nové osazena sténovd mfizka pro
privod Cerstvého vzduchu z venkovniho prostfedi. Tim bude docileno oddéleného vétrani mistnosti 1.03, 1.04 a
1.02.
Vétrani mistnosti 1.01 bude feSeno pfirozené okny. Odtah vzduchu nad myckou a vydejnim pultem v
mistnosti 1.02 bude fesen digestofi s axidlnim ventilatorem, skrze nosnou sténu do venkovniho prostredi.
V mistnosti 1.12 bude pro odtah vzduchu nové proveden axialni ventilator a potrubi pro odvod
vzduchu vyusténo na fasadu objektu. Pfivod Cerstvého vzduchu v mistnosti 1.12 je pomoci stdvajicich sténovych
mfizek z mistnosti 1.11.
B.4. DopravnifeSeni
a) Popis dopravniho feSeni
Pozemek kolem objektu je rovinny pfistupny z aredlové komunikace, ktera ma ndvaznost na
komunikaci prvni tfidy v ulici Vitézstvi. Projektem neni ménéno napojeni objektu na dopravni infrastrukturu.
b) Doprava v klidu
Stavajici, navrzenymi Upravami neni ménéno.
c) Pési a cyklistické stezky
Neni feseno.
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni Gpravy
Projektem neni feseno.
b) PouiZité vegetacni prvky
Projektem neni feseno.
c) Biotechnicka opatieni
Rekonstrukce probéhne bez biotechnickych opatreni.
B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavebni Upravy se vzhledem k Zivotnimu prostfedi a svému okoli projevi zejména docasnou zvySenou
prasnosti a hlu¢nosti zplsobenou provadénymi stavebnimi pracemi a provozem vozidel pfi pfepravé stavebniho
materidlu, konstrukci a stavebnich zafizeni na stavenisté. BEhem Uprav bude nutno dbat na ochranu proti
znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti. V pribéhu rekonstrukce musi byt dodrzovany limitni hodnoty
hluku ze stavebni Cinnosti. Samotny stavajici objekt nevykazuje negativni vlivy na zdravi nebo Zivotni
prostredi.



Cislo dokumentu: B.

Revize: 0
Datum: 05/2018
Strana: 10z 12 —
b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichtli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba je stavajici, stavebni Upravy nemaji vliv na okolni krajinu. Na zasazeném pozemku neni znam
vyskyt pamatnych strom(, chranénych rostlin ani Zivocichd. Ekologické vazby v krajiné budou zachovany.
c) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Provadéna rekonstrukce nebude mit zadny vliv na soustavu Natura 2000.
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Nepodléha zjistovacimu Fizeni.
e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Navrhované Upravy nevyvolaji ndvrh ochrannych a bezpecnostnich pasem. Neni Zadné omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist ovliviiujici dany stavebni zamér.
B.7. Ochrana obyvatelstva
Navrhovany objekt neni v zéné havarijniho planovani, stavba se nenachazi v oblasti se stanovenym
planem civilni ochrany. Objekt nelze vyuzit k vytvoreni improvizovaného protiradia¢niho Ukrytu.
B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba bude napojena na elektrickou energii, ktera je v objektu. Napojeni stavby na pfivod vody — ze
stdvajicich rozvodU v objektu.
b) Odvodnéni stavenisté
Bez pozadavkid na odvodnéni stavenisté.
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Vjezd a vyjezd ze stavenisté bude zajistén na mistni komunikaci priléhajici k jizni hranici pozemku.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavebnich uprav nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.
e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Na stavbé je tfeba dodrZovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a vyhlasky. Provadécim predpisem
pro bezpec¢né provadéni stavebnich praci je nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Toto nafizeni vlady predstavuje provadéci predpis k
Zakonu ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci v Ceské republice.
Veskeré stavebni prace budou splfiovat limity vydané nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Trvalé zabory pro stavbu nebudou zapotrebi. Pro potfeby stavby bude vyuZito zafizeni v objektu (voda,
elektfina,..).
g) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Cihly 170102
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 170904
Papir a lepenka 200101
Plasty 200139
Papirové a lepenkové obaly 150101

Plastové obaly 150102



Cislo dokumentu: B.

Revize: 0

Datum: 05/2018
Strana: 11z 12 —

h)

i)

k)

1)

Pfedpoklada se odpad nevykazujici Zadné nebezpeéné vlastnosti (dle vyhl. 383/2001 Sb. — Vyhlaska
MZP o podrobnostech naklddani s odpady), v pripadé zjisténi vyskytu jakéhokoliv odpadu nevyskytujiciho se
v uvedeném seznamu, musi dojit k jeho zatfidéni a posouzeni nebezpecnosti pro urceni zplisobu likvidace.
S odpadem bude naloZeno v souladu se zak.¢.185/2001 Sb. (Zékon o odpadech). Doklady o likvidaci odpadu
budou predloZeny na vyzadani.

Na zakladé provedenych zjednodusenych stavebné technickych prizkum( dotcenych éasti stavby,
nebyly zjistény Zzadné materidly a konstrukce obsahujici azbest.

Za likvidaci a zpUsob likvidace odpadu je zodpovédny dodavatel stavebnich praci.
Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro rekonstrukci nebudou vyZzadovdny zemni prace. Nebudou kladeny Zadné poZadavky na pfisun
nebo deponie zemin.
Ochrana Zivotniho prostredi p¥i vystavbé

Stavebni Upravy neovlivni trvale stav Zivotniho prostiedi. V misté stavenisté se nenachdzeji stromy
ani kefe.

Vzhledem k umisténi stavby pobliz jinych obytnych domd, je nutné stanovit urcitd ochranna opatreni
pro prace s hluénymi mechanismy a s provozem nékladnich automobil(. Nejvétsi zdroje hluku budou pouzivany
vyhradné v dobé mimo noc¢ni klid, a to od 7.00 h do 21.00 h. Pfi provozu nesmi byt prekracovana povolena
hranice hluku 65 dB (ve dne) a 40 dB (v noci) - méreno u obytnych objektl. V pripadé, Ze tato zafizeni sama o
sobé nesplriuji uvedené poZzadavky, je nutné provést dodatecna opatfeni pro jejich odizolovani. V prabéhu
provadeéni praci je tfeba dbat na zabranéni nadmérné prasnosti a zhorSovani pracovniho prostiedi jak

pracovnik( stavby, tak jeho okoli. Je zakdzano vypoustét ropné produkty do terénu a zapficinit tak jimi
kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano spalovani stavebnich zbytkd.

Odpady ze stavebni vyroby budou vytfidény a uloZeny na odpovidajici skladce dle zakona 185/2001 Sh.
v platném znéni ,Zakon o odpadech”. Ke kolauda¢nimu souhlasu doloZi investor - provozovatel doklady o
vyuZiti nebo likvidaci odpadd.

Po celou dobu stavby bude zajisténa sjizdnost a schidnost na pfilehlych komunikacich ve smyslu
ustanoveni §28 zdkona o mistnich komunikacich.

Stavebni prace budou probihat tak, aby nedoslo k poskozeni okolnich ploch.
Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisi

Veskeré prace spojené s realizaci akce budou provddény v souladu s platnymi predpisy o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsich predpist a NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bez nutnych Uprav.
Zasady pro dopravné inZenyrské opatfreni

Bez pozZadavku.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni

proti ucinklim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Je nutné v plné mife dodrzovat veskeré predpisy a zdkonna ustanoveni platné vyhlasky pro zajisténi
BOZ pti praci v€etné odpovédnosti jednotlivych pracovnikl za BOZ. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat
zdkona 309/2006 Sb. v platném znéni, ktery upravuje dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pf¥i préci,
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B.9.

n)

o)

p)

NV 591/2006 Sb. v platném znéni o blizsich o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, zakon ¢.133/1985 O pozarni ochrané v platném znéni a souvisejicich predpisd.

Cely prostor stavenisté bude v prlbéhu realizace rekonstrukce zabezpecen tak, aby bylo
zamezeno pfistupu nepovolanych osob. Do tohoto prostoru nebude umoznéno vstupovat nepovolanym
osobam.

Zaméstnanci budou pfi nastupu na pracovisté prokazatelné seznameni s pfistupovymi cestami, s
pracovistém, s technologickym predpisem a budou jim opétovné zdlraznény hlavni zasady BOZ.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech
jinych staveb

Stavba nebude realizovdna v Zadném ochranném pasmu ani v bezpeénostnim pasmu jiné stavby.

Zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozZadavkll stavebnika na
provadéni stavby apod.,

Nejsou kladeny zadné zvlastni podminky ani poZadavky na organizaci stavenisté a na provadéni praci
na ném.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Dle pozadavki investora.
Predpoklad:
Zahdjeni praci:  07/2018
Ukonceni praci:  08/2018

Pozadavek na zpracovani dodavatelské dokumentace

Bez pozadavkd.
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