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Predmeétem projektu je silnoprouda elektroinstalace dilen objektu ,Zeleny dim“ Domov socialnich
sluzeb Slatinany (dale jen DSS), ul. Vitezstvi 115/A, 538 21 Slatifiany, mistnosti &. 104 a 105.

ROZSAH DOKUMENTACE

Projekt fe$i novy zasuvkovy rozvod, vypocet svételné technickych pomérl dilen a navrh novych
rozvadécu.

PODKLADY

Pro zpracovani dokumentace byly pouzité zejména nasledujici podklady:

1. Vykresy pldorysu 1.NP a fez budovou zpracovana projekéni kancelafi Ing. Karel Vrbicky,
Masarykovo nam. 24, 534 01 Holice v lednu 1995

2. Vykresy stavajici elektrické instalace EL1 az EL9 zpracované projekéni kancelafi Ing. Karel
Vrbicky, Masarykovo nam. 24, 534 01 Holice v lednu 1995

3. Osobni prohlidka dilen a pozadavky na zpracovani pfednesené pracovnikem DSS Ing.
Petrem Kfivskym

POUZITE NORMY
P¥i zpracovani projektu bylo pfihlédnuto zejména k nasledujicim normam CSN:

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranné opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni Cast 4: Bezpe&nost,
kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpe&nosti, oddil
473: Opatreni k ochrané proti nadproudim

CSN 33 2000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektrick&a vedeni

CSN 332130 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody
CSN EN 61436-1 ed.2 Rozvadéée nizkého napéti — Cast 1: VSeobecna ustanoveni

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor( — ¢ast 1: Vnitini
pracovni prostor

ZAKLADNi TECHNICKE UDAJE

NAPAJENi ELEKTRICKOU ENERGIi

Elektroinstalace dilen bude napajena z novych modulovych rozvadéci UC1 (dilna 104) a UC2 (dilna
105). Rozvadéce provedeni vyrobce OEZ Letohrad, 28-ti modulové typ RZA-Z-2S28. Tyto rozvadéce
budou napajené ze stavajiciho hlavniho rozvadécée kabelem CYKY-J 5x6 mm?. Jisténi pfivodnich
kabelu v hlavnim rozvadéci bude jisti¢i LTN-32B-3. V rozvadéc¢ich UC1 a UC2 bude jisténi
jednotlivych vyvodl provedeno proudovymi chranici s nadproudou ochranou typ A, vybavovaci proud
30 mA.

NAPETOVE A PROUDOVE SOUSTAVY
Napétova soustava rozvadééi UC1 a UC2 bude 3NPE 400/230V, 50 Hz, TN-S
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3.3 INSTALOVANY VYKON
Instalovany vykon v rozvadéci UC1 bude
Pol. | Nazev Pocet Vykon [kW] Celkem Proud [A]
(kW]
1. LED svitidlo obvod 1 3 0,053 0,159 0,7
2. LED svitidlo obvod 2 8 0,053 0,424 1,84
3. Elektricka keramicka pec 1 11,0 11,0 15,9
4. 1 fazovy zasuvkovy obvod 1 1 3,68 3,68 16,0
5. 1 fazovy zasuvkovy obvod 2 1 3,68 3,68 16,0
CELKEM 18,943
Instalovany vykon v rozvadé&ci UC2 bude
Pol. | Nazev Pocet Vykon [kW] Celkem Proud [A]
[KW]
1. LED svitidlo obvod 1 6 0,053 0,318 1,38
2. LED svitidlo obvod 2 6 0,053 0,318 1,38
3. 1 fazovy zasuvkovy obvod 1 1 3,68 3,68 16,0
4, 1 fazovy zasuvkovy obvod 2 1 3,68 3,68 16,0
CELKEM 8,0
3.3.1 SOUDOBOST A VYPOCTOVY PROUD PRO ROZVADEC UC1
Koeficient soudobosti B = 0,65 (soucasné bude zapnuta keramicka pec, osvétleni a urcity vykon
v zasuvkovych obvodech).
Vypodtovy proud lvyp = Pi x B/ (V3 x Us) = 18,943 x 1000 x 0,65 / (V3 x 400) = 18 A
3.3.2 SOUDOBOST A VYPOCTOVY PROUD PRO ROZVADEC UC2
Soudobost (sou¢asné bude zapnuté osvétleni (0,318 kW) a vykon pfipojeny k jedné fazi
v zadsuvkovém obvodé (1 kW)).
Vypoctovy proud v jedné fazi lwp = Pix B/ Uf) =1,3x 1000/ 230=5,7 A
3.3.3  STANOVENI VNEJSICH VLIVU
Prostfedi v uvaZovanych prostorech dilen je normalni (AA5, AB5, AD1, AE1, BA1, BC1, BE1, CA1,
CB1).
3.4 ROZVADECE
Rozvadéc&e provedeni vyrobce OEZ Letohrad, 28-mi modulové typ RZA-Z-2524, zapusténé pod
omitkou.
4 ZASADY TECHNICKEHO RESENI
4.1 UMELE OSVETLENI

Umaélé osvétleni je navrzeno pro osvétlenost 500 Ix, die CSN EN 12464-1, kategorie osvétleni
5.36.11 — u€ebni dilny. Jsou navrzena osvétlovaci télesa firmy TREVOS s linearnimi LED zdroji 53 W

o svételném toku 8000 Im. Svitidla budou zavéSena na fetizkovém zavésu cca 50 cm pod stropem.
Zavés bude zlepSovat osvétlenost, nebot vypocet byl proveden s vyskou svitidel v nejvy§Sim bodé

klenbového stropu 365 cm nad podlahou. Zavésy budou ukotveny do stropu pomoci hmozdinek.
Rozmisténi osvétlovacich téles dle svételné technického vypoctu uvedeného v pfiloze €. 1
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4.2 KABELOVE ROZVODY

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloZenymi pod omitku. Rovnéz veskeré souvisejici
pfistroje — zasuvky, vypinace a odboc¢né krabice budou rovnéz uloZzené pod omitku. Rozvod pro

jednofazové zasuvkové rozvody bude provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5 mm?2. Rozvod svételnych

obvodu kabelem CYKY-J 3x1,5 mm?, pfivody k vypinac¢im kabelem CYKY-O 3x1,5 mm?2. P¥i instalaci

kabelt respektovat instalaéni zény dle CSN 33 2130 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini

elektrické rozvody.

4.3 OCHRANA PRED PREPETIM
V rozvadécich UC1 a UC2 bude instalovana ochrana proti pfepéti, kategorie T2 OEZ Letohrad SVC-
350-Mz

5 ELEKTRICKA DOKUMENTACE

5.1 REFERENCNIi ZNACENI

V elektrické dokumentaci je pouzité nasledujici referenéni znageni dle CSN EN 81346-2

-RH1.1 — prvni pole hlavniho rozvadéce
-RH1.2 — druhé pole hlavniho rozvadéce
-UC1 - rozvadé¢ dilny 104
-UC2 —rozvadéc dilny 105




