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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nézev Vyrobce Oznaceni MnoZzstvi
svitidla
PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 LED,prlimyslové,zakladna z TREVOS C 22
PC,difuzor translucentni PC, PG
13,5,BVPB-01- M12x1,5
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Piikon [W]
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 1.1
PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 C 4 216,0
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 1.2
PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 C 6 324,0
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 2.1
PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 C 6 324,0
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 2.2
PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 C 6 324,0
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PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840
LED,pr@imyslové,zakladna z PC,difuzor translucentni PC, PG
13,5,BVPB-01- M12x1,5
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Technické

Kryti 1P

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Uginnost

Vypocitana ucinnost
CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sifka x Hloubka x Vy3ska
Svitici plocha Sitka x Hloubka x Vy3ka
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 54 W, 7090 Im, Ra 85, 4000K

Oznaceni svitidla : C

TREXEVOS

TREVOS

| 1P 66

|

| 1,00

| 252 cd/kim

| Ne

| 100,0 %

| 100,0 %

| 40 | 68| 88|87 | 100

| 87,3
Symetrické podle rovin CO
a C90

| 1572 x 95 x 100 mm
| 1570 x 90 x 50 mm
| 111,00 mm
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Piehled vysledkd

Nazev Minimalni hodnota Primérna hodnota  Maximalni hodnota ~ Rovnomérnost
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 1.1

Dilna 1.1 - Normalova osvétlenost 395 Ix 543 / 500 Ix 629 Ix 0,73/ 0,6
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 1.2

Normélova osvétlenost 270 Ix 475 / 500 Ix 587 Ix 0,57 /0,6
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 2.1

Normélové osvétlenost 367 Ix 598 / 500 Ix 726 Ix 0,61/0,6
Budova 1 - Podlazi 1 - Dilna 2.2

Normalova osvétlenost 373 Ix 560 / 500 Ix 669 Ix 0,67 /0,6
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Dilna 1.1 - mistnost

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli |3 Vyska | 3650 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 18,9 m2
Rozmér elementarni plochy | 200 mm Odraznost
Udrzba Podlaha | 0,3
Udrzbu pocitat | Ano Strop | 0,7
Cistota prostredi | Cisté Stény |05
Interval obnovy povrchii | 36 m
Vyména svételnych zdroj | Individualni
Interval &isténi svitidel |12 m
Funkcni spolehlivost | 100 %
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Soustava svitidel 1 - PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 , LED,prlimyslové,zakladna z PC,difuzor translucentni PC, PG
13,5,BVPB-01- M12x1,5 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel | 0,0 0,0 90,0 ° Vyska | 3539 mm
Nato&eni soustavy loo 00 00 ° Poéty
Udrzba Polet pouZitych svitidel | 4
PEimy udrzovaci &initel | 0,846
Plocha |
Pocatek | 0,0 0,0 3539,0 mm

Dilna 1.1 - Norméalovéa osvétlenost

Minimalni hodnota | 395 Ix Kategorie osvétleni | 5.36.11 - u&ebni dilny

Udrzovana osvétlenost | 543 Ix PoCty | 6x11

Maximalni hodnota | 629 Ix Roztece | 500,0 x 500,0 mm

Rovnomeérnost | 0,73 Odsazeni | 289,8 x 403,8 mm

Udrzovaci Cinitel | 0,76 Vyska | 850 mm

Pozadovana rovnomérnost | 0,6 Plocha |

Pozadovana hodnota | 500 Ix Nato&eni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Potatek | 169,7 0,0 850,0 mm
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Dilna 1.2 - mistnost

Vypocet
Pocet odrazl

Délici pomér svitidla

Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu pocitat

Cistota prostiedi

Interval obnovy povrchii
Vyména svételnych zdroj
Interval Cisténi svitidel

Funkcni spolehlivost

4530 —
4463

3360

1610, ..

1498 —

1120

Geometrie
|3 Vyska | 3650 mm
| 10 Plocha | 42,3 m2
| 300 mm Odraznost
Podlaha | 0,3
| Ano Strop | 0,7
| Cisteé Stény |05
| 36 m
| Individualni
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Soustava svitidel 2 - PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 ,
13,5,BVPB-01- M12x1,5 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel | 0,0 0,0 90,0 °
NatoCeni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzba

PEimy udrzovaci &initel | 0,846

Soustava svitidel 2 - PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 |,
13,5,BVPB-01- M12x1,5 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel | 0,0 0,0 90,0 °
NatoCeni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel | 0,846

Soustava svitidel 3 - PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 |,
13,5,BVPB-01- M12x1,5 (C)

LED,prlimyslové,zékladna z PC,difuzor translucentni PC, PG

Nastaveni

Vyiska | 3539 mm

Pocty

Polet pouZitych svitidel | 2

Plocha |

Pocatek | 150,0 100,0 3539,0 mm

LED,prlimyslové,zékladna z PC,difuzor translucentni PC, PG

Nastaveni

Vyska | 3539 mm

Pocty

Pocet pouzitych svitidel |2

Plocha |

Pocatek | 2600,0 0,0 3539,0 mm

LED,prlimyslové,zékladna z PC,difuzor translucentni PC, PG

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni svitidel | 0,0 0,0 90,0 ° VysSka | 3539 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel |2
Primy udrzovaci Cinitel | 0,846
Plocha |
Pocatek | 5400,0 0,0 3539,0 mm
Normalova osvétlenost
Minimalni hodnota | 270 Ix Kategorie osvétleni | 5.36.11 - ucebni dilny
Udrzovana osvétlenost | 475 I PoCty | 15 x 12
Maximalni hodnota | 587 Ix Roztece | 500,0 x 500,0 mm
Rovnomeérnost | 0,57 Odsazeni | 290,0 x 320,0 mm
Udrzovaci Cinitel | 0,77 Vyska | 850 mm
PoZadovana rovnomeérnost | 0,6 Plocha |
PoZadovana hodnota | 500 Ix NatoCeni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °

Pocatek

| 0,0 0,0 850,0 mm
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Dilna 2.1 - mistnost

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli |3 Vyska | 3650 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 32,7 m2
Rozmér elementarni plochy | 200 mm Odraznost
Udrzba Podlaha 10,3
Udrzbu poditat | Ano Strop | 0,7
Cistota prostredi | Cisté Stény |05
Interval obnovy povrchii | 36 m
Vyména svételnych zdroj | Individualni
Interval &isténi svitidel |12 m
Funkcni spolehlivost | 100 %
y . 5320 - L
=
520 509 5
450
467 57 606 623 7 617 486
4668 — 514 / 58 666 685 (B89 €79 61 6
5 1 62 7186 F20 7 683 39 | 571
5 16 |668 703 7 715 G6AR9 44 | 577
5 14 |6656 700 719 | 724 713 686 2 |576 g
©
14 665 700 719 | 723 713 686 42 | 575
54 12 64 ©98 17 F2 711 685 g f 573
6
1723 - 525 \ 589 B0 699 FO3 69 6 644 B
48 5 633 651 645 @ 5 519
]
434 ye'do 33 Tk 49 9
67 40014 48D 471 484 487 479 46450 431 4088
N
Q\
| | |
L] =} (= ]
r~ ~ -
= & 3

10/ 13



Dilna 2.2 - PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 ,

M12x1,5 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

NatocCeni svitidel
NatoCeni soustavy
Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel

Normalovéa osvétlenost

Minimalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Maximalni hodnota
Rovnomérnost

Udrzovaci Cinitel
Pozadovana rovnomeérnost
Pozadovana hodnota

|00 0,0
|00 00

| 0,846

| 367 Ix
| 598 Ix
| 726 Ix
| 0,61

| 0,77

| 0,6

| 500 Ix

LED,primyslové,zékladna z PC,difuzor translucentni PC, PG 13,5,BVPB-01-

Nastaveni
90,0 ° Vyska | 3539 mm
0,0 ° Pocty
Polet pouZitych svitidel |6
Plocha |
Pocatek | 220,0 250,0 3539,0 mm
Kategorie osvétleni | 5.36.11 - u&ebni dilny
Polty | 10x 12
Roztece | 500,0 x 500,0 mm
Odsazeni | 410,0 x 320,0 mm
Vyska | 850 mm
Plocha |
NatoCeni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Potatek | 0,0 0,0 850,0 mm
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Dilna 2.2 - mistnost

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli |3 Vyska | 3650 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 35,6 m2
Rozmér elementarni plochy | 200 mm Odraznost
Udrzba Podlaha 10,3
Udrzbu poditat | Ano Strop | 0,7
Cistota prostredi | Cisté Stény |05
Interval obnovy povrchii | 36 m
Vyména svételnych zdroj | Individualni
Interval &isténi svitidel |12 m
Funkcni spolehlivost | 100 %
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Soustava svitidel 1 - PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840 , LED,prlimyslové,zakladna z PC,difuzor translucentni PC, PG
13,5,BVPB-01- M12x1,5 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | 0,0 0,0 90,0 ° Vyska | 3539 mm
Nato&eni soustavy loo 00 00 ° Poéty

Udrzba Polet pouZitych svitidel |6

PEimy udrzovaci &initel | 0,846

Norméalovéa osvétlenost

Minimalni hodnota | 373 I Kategorie osvétleni | 5.36.11 - ucebni dilny

Udrzovana osvétlenost | 560 Ix Polty |11x12

Maximalni hodnota | 669 Ix Roztece | 500,0 x 500,0 mm

Rovnomeérnost | 0,67 Odsazeni | 400,0 x 320,0 mm

Udrzovaci Cinitel | 0,77 Vyska | 850 mm

Pozadovana rovnomérnost | 0,6 Plocha |

Pozadovana hodnota | 500 Ix NatoCeni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Potatek | 0,0 0,0 850,0 mm
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