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1. Uvodni udaje

1.1 Identifikacni udaje

- akce : DSS Slatinany — stavebni Upravy zaméstanecké jidelny s vydejnou
SO 01 — Vydejna

- cast : D.1.4.g - Technika prostiedi staveb — silnoprouda elektrotechnika

- pozadavek zpracovatele stavebni ¢asti : vypracovat projektovou dokumentaci elektro

na vys$e uvedenou akci.

1.3 Rozsah projektu
- Demontéaz stavajici instalace
- Motorova instalace
— Zasuvkova instalace.
- Rizeni odbéru
- Svételna instalace
— Rozvadéc¢ RP /2
- Ochranné pospojeni

Pozadavky jednotlivych profesi:

— napajeni VZT (VZT zajisti ovladani).

Pozadavky na stavbu:



- vymalba prostor kde jsou zasekané kabely

2. Technické udaje

2.1 Jmenovita napéti
Jmenovité napéti : 3 PE+N stf., 50Hz, 400V/TN-S

2.2 Ochrany .

- Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti dle CSN 33 2000-4—41 ed.3
v siti "TN™

zakladni ochrana(zivych &asti):
- Izolaci zivych Casti
- Kryty nebo prepazkami

ochrana pfi poruse(nezivych ¢asti):

- automatickym odpojenim od zdroje,
— ochrannym pospojovanim,
— ochrannym uzemnénim,

- dopliikovou ochranou: doplfujicim pospojovanim a proudovym chrani¢em

Ochrana pfed zkratovymi proudy a pfed pretizenim :
- pojistkami,
- jistici.

2.3 Stanoveni vnéjsich vliva
Protokol o urceni vnéjsich vlivl je prilozen u technické zpravy. Stupen kryti pfistroju a
instalaéniho materialu bude stanoven ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3.

2.4 Zkratové pomeéry
Dynamicky zkratovy proud v elektro rozvadécich se predpoklada mensi jak 10kA.

2.5 Energeticka bilance
osvétleni: 4 KW

zasuvkové obvody: 18kW
gastrotechnologie: 37,6kW
celkem: 59,6kW
Pfikon bude omezen Fizenym odpinanim na 22 kW. (jisti¢ 32B/3)

2.6 Seznam pouzitych norem
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka zafizeni, ¢ast 1 — rozsah platnosti, u¢el a zakladni



hlediska
CSN 332000-4-41ed.3  Ochrana pied Grazem elektrickym proudem
CSN 332000-5-51ed.3  VSeobecné predpisy
CSN 332000-5-52ed.2  Elektricka vedeni
CSN 332000-5-54ed.3  Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 333051 Ochrany elektrickych stroju a rozvodnych zafizeni
CSN 333015 Zasady dimenzovani podle elektrodyn. a tepelné od.pfi
zkratech

CSN EN 60909-0ed.2 Vypocet pomérl pfi zkratech v trojfazové elektrizaéni soustavé

CSN 332130 ed.3 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

CSN 332000-6ed.2 Revize el.zafizeni a kabeld

CSN 341610 Elektricky silnoproudy rozvod v prumyslovych provozovnach
CSN EN50110-1 ed.3  Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

CSN 381754 Dimenzovani el. zafizeni podle G€inkd zkrat.proudu

CSN EN 62305-1-4 ed.2 Ochrana pred bleskem

CSN EN 12464-1 Osvétleni pracovnich prostor(: Vnitini pracovni prostory
CSN 332000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Nafizeni vliady €.616/2006 Sb.-technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility.

3. Technickeé reseni
3.1 Demontaz stavaijici instalace

Pred zacatkem montaznich praci bude provedena demontaz stavajiciho zafizeni. Bude
demontovana vesSkera zdsuvkova instalace v prostoru vydejny, v€etné lidt, krabic apod.
Osvétleni bude demontovano pouze ve vydejné. Stropni instalace v jidelné bude pouzita
stavajici, vCetné svitidel. Rozvadé& RP 11l/2 bude demontovan, vyvody pro svételné a
zasuvkové obvody mimo fesSeny prostor budou zachovany. Demontované zafizeni elektro
v objektu bude po demontézi ekologicky zlikvidovano. Ulozeni na skladku a ekologicka
likvidace odpadu bude dolozena dokladem.

Pozor: Demontované elektro zarizeni jako jsou, vypinace, zasuvky apod. je
majetkem investora a o jeho dalsi likvidaci ¢i vyuziti rozhodne odpovédna osoba.

3.2 Motorova instalace

Jedna se o privody k pevné instalovanym, prevazné tepelnym spotfebicdm. Vyvody
povedou kabelem CYKY z rozvadéce RP 112 ve sténach k jednotlivym vypinaéim a dale
slanénym kabelem (HO5RR) k jednotlivym spotfebi¢im. Pfivod ke konvektomatu povede
v chrani¢ce v podlaze. Elektroinstalace vydejniho pultu bude vedena pultem, nebo
podlahou (urci dodavatel gastro). Vedeni v podlaze bude umisténo v chranicce. Vyvody



budou ukon&eny s rezervou 2m pro napojeni.

3.3 Zasuvkova instalace

V prosotru kuchyné a jidelny jsou navrzeny zasuvky 230V/16A. Zasuvkova instalace bude
provedena kabely CYKY 3x2,5 pod omitkou. Zasuvky budou umistény ve vySce uvedené
na vykrese. Zasuvky budou zapojené pfes proudovy chrani¢ (30mA). Zasuvky ve vydeji
budou provedeny v odolnosti IP 44. Zasuvky budou zapusténé.

3.4 Rizeni odbéru

Stavajici pfivod do rozvadéce RP 111/2 CYKY J 4x6 jistény jisti€em 32B/3 je nedostacujici
pro neomezeny provoz vydejny. Aby nedochazelo k pretéZzovani vedeni, pfipadné vypnuti
jistiCe je navrzeno blokovani vybranych spotfebicu. Jadrem systému je obvod BMR
HJ103RX. Obvod méfi trojici MTP proud v kazdé fazi privodu a pfi pfekro¢eni 32A odpoji
pres styka¢ K1 prvni regulaéni stupeni. Pokud proud neklesne pod 32A bude odpojen
druhy, pfipadné treti stupen. Pfi poklesu proudu jsou jednotlivé stupné opét pfipojovany.
V prvnim stupni budou vypinany zasuvky uréené pro vyhfivané zasobniky talifi a
zasobniky c¢aje. Celkem 12,1 kW. Ve druhém stupni bude odpinan prekapavac caje s
pfikonem 6,2 kW. Ve tfetim stupni bude vypindna mycka nadobi s pfikonem 9,9 kW. Pro
zajisténi plynulého provozu vydejny je nutné zapnuti vSech ohfivacl v dostate¢ném
predstihu pred vydejem, aby do$lo k postupnému ohfati vody ve v8ech zasobnicich a
nedochazelo k vypinani v dobé vydeje. Pfislusné regulaéni stupné budou indikovany
kontrolkou na dvefich rozvadéce.

3.5 Svételna instalace

Navrh predpoklada vyuziti stavajicich svitidel v prostoru jidelny, véetné rozmisténi. Jedna
se o zafivkova svitidla. V prostoru vydejny budou svitidla nahrazena svitidly s odolnosti IP
44. Déle dojde pouze k pfemisténi vypinacl a zméné okruhovani. Na svételnou instalaci
budou pfipojeny ventilatory digestofi nad vydejnim pultem a nad myckou. Ovladani
digestori zajisti VZT. Svételna instalace bude doplnéna o svitidla funkéni pfi vypadku
napajeni.

3.6 Rozvadéc RP lll/2

Rozvadé¢ RP Ill/2 bude kompletné demontovan. Vyvody pro svételné a zasuvkové
obvody mimo FeSeny prostor budou oznaceny pro opétovné zapojeni. Novy rozvadéc
bude umistén ve stavajicim vyklenku. Rozvadé¢ bude oceloplechovy, uzamykatelny, bila
barva. V novém rozvadé&li bude umistén hlavni vypinac(jisti€), systém fizeni pfikonu
(Fidici modul, MTP, stykace), dale jistice jednotlivych vyvodu. Zasuvkové vyvody jsou
zapojeny pres proudové chraniCe. Na dvitkach rozvadéce budou umistény kontrolky
zobrazujici blokovani jednotlivych stupnd s popisem.

3.7 Ochrané pospojeni

Stavajici pospojeni bude dopIinéno o mistni pospojeni podle CSN 33 2000 4-41 ed.3.
Mistni pospojeni bude provedeno podle CSN 33 2000 4-41 ed.2. Doplfiujici pospojovani
bude zahrnovat vesSkeré nezivé Casti zafizeni soucasné pfistupné dotyku a cizi vodivé
¢asti. Systém ochranného pospojovani bude propojen s ochrannymi vodi¢i vSech
zafizeni, v€etné zasuvkové instalace. Doplnujici pospojovani bude rovnéz provedeno
vodiéem Cu prafez dle platnych CSN, min. 4mm2. Zemni odpor soustavy bude po



rekonstrukci uzemnéni proméfen, hodnota bude odpovidat platnym CSN.

3.8 Slaboproudé instalace
V feSeném prostoru nejsou navrzeny.

3.9 Provedeni elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena celoplastovymi kabely s Cu jadry (CYKY). Kabely k
pohyblivym spotfebi¢im budou slanéné s pryzovou izolaci (HO5RR). Kabely budou
uloZzeny pod omitkou, pfipadné v podlaze v chrani¢ce. Po stropé ve vkladaci listé. Ulozeni
kabelii bude respektovat platné CSN. Kabelové trasy budou upfesnény v ramci
dodavatelské c&innosti. PFi zasekavani kabell musi byt zohlednéna statickd funkce
jednotlivych €asti konstrukce budovy. Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi useky budou
po instalaci kabelovych tras zajistény protipozarnim nastfikem a protipozarnimi
prepazkami.

4. Zavérem

Dodavka zahrnuje dodavku a montaz materialu a vyrobkd uvedenych ve specifikaci
dodavek a praci, v€etné povinnych zkousek a praci ve smyslu platnych norem a predpisu.
Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veSkerych kotevnich a
spojovacich prvkl, zatmeleni, t€snéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a
ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci,
ale nutnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila. Ve vykazech
proto nejsou samostatné specifikovany drobné pfipomocné prace spojené napt. s
vytrubkovanim, t.j. vysekani drazky ve zdivu, uchyceni trubek a zazdéni, nebo vyvrtani
otvord pro hmozdinky a osazeni hmozdinkami apod. Soucasti dodavky musi byt rovnéz
provedeni komplexnich zkou$ek a zaskoleni obsluhy.

Veskeré €asti je mozno nahradit jinymi vyrobky za pfedpokladu dodrzeni technickych a
kvalitativnich parametr( vyrobce zakladniho zafizeni a po schvéaleni investorem. Veskera
instalovana zafizeni a technologie musi splfovat ,Nafizeni viady ¢. 616/2006 Sb.“ o
technickych poZadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
(zvlastni pozadavky pro pevné instalace a pouziti komponentl pro dany ucel).

Pred zapocetim praci- kabelovou trasu je nutné vzdy konzultovat s majitelem objektu.
Pfed uvedenim el. rozvodu do provozu musi byt dodavatelem pfedana Vychozi revizni
zprava dle CSN 332000-6.

V$echny montazni prace je nutno provést dle platnych Elektrotechnickych predpisi CSN
a pfi veskeré montazi musi byt pouzito materialu rovnéz dle CSN. Veskeré montazni
prace musi byt provadény v souladu s platnymi bezpe&nostnimi piedpisy a CSN.



Priloha ¢.1

Navrh protokolu
o uréeni vnéjsich vliva a typu mistnosti vypracovany odbornou komisi dle
CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 20000-5-51 ed.3

Slozeni komise:

pfedseda (hlavni projektant) ..........cccociiiiiinnns Ing. Vaclav Turyna

Clenové  (projektant elektro)..........ccoeoviiiiiiiinnnn. Mgr. Petr Sroll
(provozovatel objektu).......cccceeeiiiinanen.

Nazev objektu: = DSS Slatinany
stavebni upravy zaméstanencké jidelny s vydejnou.
SO 01 - vydejna

Podklady: - Prohlidka stavby .
- CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3,

Popis objektu: - zdény vicepodlazni objekt, centralni vytapéni

Navrh stanoveni vnéjsich vliva:
vnéjsi vlivy jsou navrzeny dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 v prostoru
uvniti a vné objektu takto:

- v prostoru vydejny, mycky: AA6, AB6, AD4, BC3, BA1

- v prostoru jidelny: normalni.

Prostory normalni: jidelna
Prostory zvlast nebezpecéné: vydejna, mycka

opatreni:

prostory nebezpecné a zvlast nebezpecné: hlavni ochranné pospojovani, dopliujici
ochranné pospojovani, proudové chranice, IP44.

Ostatni prostory jsou podle CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni

Datum Predseda komise



